
Introdução -  Os televisores de última geração são verdadeiros microcomputadores. Todas as suas funções e modos de operação são controlados através do teclado ou do controle remoto. Nesta parte do curso passaremos a maneira de entrar no setup de algumas marcas e modelos de televisores:

Televisores ZENITH:

1 – Pelo teclado: Aperte e segure a tecla menu até que o menu desapareça da tela e imediatamente aperte ao mesmo tempo as teclas adjust right e channel up.

2 – Pelo CR: Aperte e segure a tecla menu até que o menu desapareça da tela. Imediatamente aperte as teclas 9876 enter.

Com o botão select  você escolhe a função a ser ajustada e com o botão adjust, você ajusta a função para o valor correto. Na tabela abaixo vemos os valores de fábrica:

	função
	 Para que serve
	Valor default (de fábrica)

	Preset px
	Inicia a modificação
	store

	auxchnl
	Habilita a entrada a/v
	on

	Aux bright
	Brilho do a/v
	13

	brightness
	Brilho da tela principal
	13

	Cap phase
	Decodificador de subtitulos
	90

	v.pos
	Posição do menu na tela
	17

	H.pos
	Posição do menu na tela
	36

	Channel lock
	Bloqueia o tv em um canal
	off

	Max vol
	Fixa o volume em valor de 0 a 62
	off

	Min vol
	Fixa o volume em valor de 0 a 62
	min

	Ac on 
	Qdo on desabilita a tecla on off
	off

	Key deft
	Desabilita teclas menu adjus e select
	off

	Auto prgm
	
	3

	Crt glass
	Tipo de cristal usado no tubo
	lite

	Seq avail
	Disponível apenas em tv estéreo
	off

	Text mode
	Closed caption
	on

	srchdisp
	
	off

	wplsw
	
	off

	P/n gp
	
	off

	Vert phase
	Ajuste da imagem
	0

	Hor phase
	Ajuste da imagem
	16

	Y mute
	Corta a luminancia
	off

	Blk/wht sw
	Corta a croma
	off

	Xtal mode
	
	auto

	Color sis
	Seleciona Pal M/SECAM/NTSC
	auto

	P/n attend
	
	off

	Xtal search
	
	4v

	Afc sw
	Liga/desliga o AFC
	normal

	Xx/xx/94f
	Data em que foi feito o TV
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MODO SERVIÇO DO TV SHARP MODELO C-29ST54

1- Entrar no MODO SERVIÇO:
1.1 MODO SERVIÇO – VARREDURA – COR – RB- AGC...

· Localizar os pontos de teste  PT 2001 e PT 2002 ( fica próximo do Microprocessador)

· Com o aparelho ligado, preferivelmente no canal AV, jumpear rapidamente (um pequeno toque) PT 2001 com PT2002.

· No primeiro toque aparecerá  as posições de S0 ...  até  ...  S19, que podem ser alteradas pelas teclas de canais + e – 

· Os endereços os valores serão alterados pelas teclas volume + e – 

· Observar os valores na tabela abaixo:

· OBS: tome muito cuidado (se aparecer os dígitos M0 – ajuste do som). Faça novamente o jumpeamento até retornar nos dígitos S0 ... S19.  

1.2  MODO SERVIÇO - SOM

· Repita os procedimentos acima, porem com os dígitos M0 ... até  M6

Para Sair do MODO SERVIÇO jumpear novamente (rapidamente por alguns segundos) até desaparecer os dígitos do S0 e M0

TABELA DOS ENDEREÇOS E VALORES

	FUNÇÃO
	ENDEREÇO
	VALOR
	FUNÇÃO
	ENDEREÇO
	VALOR

	
	
	
	
	
	

	SUBCONT
	S01
	56
	
	M01
	26

	TINT
	S02
	46
	
	M02
	1E

	SUBCOR
	S03
	36
	
	M03
	1B

	SUBRILHO
	S04
	4C
	
	M04
	16

	NITIDEZ
	S05
	24
	
	M05
	3B

	FREQ/VERT
	S06
	00
	
	M06
	25

	POS.HOR.
	S07
	11
	
	
	

	AGC
	SO8
	24
	
	
	

	ALTURA
	S09
	26
	
	
	

	
	S10
	2F
	
	
	

	(RGB)R
	S11
	00
	
	
	

	(RGB)G
	S12
	11
	
	
	

	(RGB)B
	S13
	06
	
	
	

	G DRIVER
	S14
	7F
	
	
	

	B DRIVER
	S15
	80
	
	
	

	3,58
	S16
	00
	
	
	

	BALANCE
	S17
	20
	
	
	

	CLAMP
	S18
	17
	
	
	

	
	S19
	BF
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Televisores Phillips:

Chassis GR-1 L1 (todas versões)

O  IC   7900 cod. 480620987605  (TPM 47C834N – R111) foi substituído pelo código 480620987648 (T`M47C834N - R167) que é eletricamente idêntico, porém com algumas diferenças nos procedimentos de

programação da E-Eprom  cod. Com a introdução do novo circuito integrado, foi produzido também uma nova E-Eprom (X24CO2) que não pode ser utilizada com o  CI  mask R111.
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1- Programação  da E-EPROM.

1.1 Acesso a programação.

Aterrar o pino 10 do IC7900  até que apareça na tela a figura –1.

Pressionar a tecla INSTALAR  =>  aparecerá a tela da figura – 2.

Pressionando novamente aparecerá a tela da figura –3. 



                  FIG-1                                         FIG-2                                          FIG-3

1.2 Programação da E-EPROM

Após acessar a programação, pressione a tecla INSTALAR até aparecer  a tela da figura 3.

Coloque a versão correta conforme o tipo do aparelho (veja tabela) através das teclas volume +   -

Pressione a tecla INSTALAR até aparecer a tela da figura 2 , e em seguida a tecla MEMÓRIA.

1.3 Memorização do PP Padrão e Sintonia de Canais

Sintonize um canal qualquer com sinal de antena ou gerador.

Pressione a tecla MENU e na seqüência ajuste  cor brilho, contraste, volume, nitidez,  para uma imagem normal e por último a Preferencia Pessoal. Gravando via tecla MEMÒRIA

Acesse agora a programação conforme item 1.1

Este procedimento é necessário para que se obtenha o PP Padrão.

1.4 Seleção de canais.

Faça a seleção dos canais disponíveis em sua região através da seleção manual

TABELA DE VERSÕES:

14GL1013
03


16GL1033
03

20GL1043
03

14GL1014
72


16GL1034
72

20GL1044
72

14GL1313
02


16GL1333
42

20GL1343
02

14GL1314
32






20GL1344
32

CHASSIS GR1-VA
AJUSTES E ALINHAMENTOS                                                                                                  
3. Programação da E-EPROM                                                                                               
Após a substituição do IC 7710 (E-EPROM) é necessário reprogramar os dados da versão do aparelho.

Na E-EPROM são amarzenadas:

· tensão de sintonia,

· ajuste padrão dos controles lineares,

- tamanho dos “steps” de sintonia de canais

O chassis GR1-VA utiliza duas versões de microprocessadores. A versão simplificada utiliza o microprocessador  TMP47C834N e a versão completa o microprocessador TMP47C1237N. O acesso a programação é semelhante nos dois microprocessadores, sendo apenas diferentes as telas apresentadas
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3.1 Acesso a programação

Para acessar a tela de programação da E-EPROM  deve-se proceder da seguinte maneira:

com o aparelho ligado, aterrar o pino 10 do microprocessador IC7900 por mais de 02 segundos até que a tela da figura 1 seja apresentada, removendo em seguida a conexão.

3.2 Programação da E-EPROM

Pressione a tecla INSTALAR
 até aparecer a tela da figura 3 . Através da teclas canal (<) (>) coloque a versão do aparelho que deve ser:

14GL1015

0

14GL1316

41

20GL1045

0

20GL1346

41

Após a programação pressione a tecla INSTALAR por mais de 2 segundo para memorizar.

3.3 Memorização do PP Padrão  e sintonia de canais.

Sintonize um canal qualquer com sinal de antena ou de gerador. Pressione a tecla MENU e na seqüência ajuste cor, brilho, contraste, volume para uma imagem normal e por último faça a memorização do PP.

Acesse novamente a programação aterrando o pino 10 do microprocessador e em seguida pressione a tecla instalar por mais de 02 segundos para memorizar.

Para efetuar a sintonia dentro do modo de programação (tela da figura 2) é necessário um gerador com todas as freqüências de canais de VHF/UHF/CABO. Caso não seja disponível, não tente fazer a sintonia manual nesse modo. Faça a sintonia manual dos canais saindo da programação, no modo normal através da tecla MENU.

. FIGURA 1

 TMP47C834N



TMP47C1237N


Pressione a tecla INSTALAR e a próxima tela será a figura 2.


FIGURA 2      

Pressione a tecla INSTALAR e por último será exibida a tela da figura 3.


FIGURA 3

AJUSTES E ALINHAMENTOS

3. PROGRAMAÇÃO DA E-EPRON (7710)

Após a substituição do IC 7710  (E-EPRON)  é necessário reprogramar os dados da versão do aparelho.

Na E-EPRON são armazenados
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· Tensão de sintonia
· Ajuste padrão dos controles lineares.
· Tamanho dos "steps" de sintonia UHF, VHFI. VHFIII.
3.1 Acesso à programação:

Com o aparelho desligado, faça o seguinte: 

Aterrar o pino do 20 do IC7600, ou o resistor 3605 (no ponto indicado com um circulo).

Ligue o aparelho e será exibido uma tela conforme a figura abaixo:

	
	8 C123

   ER: 00 00 00

     ADR:   1  F  D            DATA:   F  F


	


3.2 PROGRAMAÇÃO:
Verifique na tabela de versões os dados de cada endereço  conforme o modelo do aparelho.

Quando uma E-EPRON nova é instalada no televisor os dados deverão vir com "FF".

Através  das teclas  "VOLUME  + - " selecione o endereço (ADR).

Acrescente os dados (DATA) via teclas de  "CANAL + -"

Ao mudar os dados, as cores dos dígitos mudam da cor "CIANO" para "VERMELHO".

Para fazer os inputs dos dados pressione as teclas "VOLUME +"  e a cor voltará a ser "CIANO" novamente.

Exemplo:         Aparelho 21 GX1665

Endereço (ADR)       2E0   (volume +-)

Dados       (DATA)    1C     (CANAL +- , VOLUME +)

 Após o término da programação, pressione simultaneamente as teclas "VOLUME -" e "CANAL +".

REMOVA AS CONEÇÕES.

	ADRESS
	21GX1665
	21GX1660
	20GX1660
	14GX1610

	2E0
	1C
	1E
	19
	20

	2E2
	22
	22
	1E
	20

	2E4
	21
	21
	21
	20

	2E8
	1C
	1E
	19
	20

	2EA
	22
	22
	1E
	20

	2EC
	21
	21
	21
	20

	2FD
	FD
	3D
	3D
	3D

	2FE
	DC
	CC
	CC
	CC
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Televisores SONY:

Para entrar no setup das sonys, o procedimento é sempre o mesmo: tecle em 2 segundos no máximo a sequência de teclas <display> <5><volume+> <power>, com a televisão em stand by. Aparecerá a tela de setup cujos valores estão na tabela abaixo. Para selecionar a função a ser ajustada use as teclas 1 e 4 do remoto, e para mudar os valores use as teclas3 e 6. depois de feito os ajustes é necessários memorizá-los. Para isso aperte a tecla <muting> e depois <enter> Se quiser fazer um reset ( o que resolve 50% dos defeitos ) depois de entrar na tela de setup, digite <8> e <enter> e a memória será carregada automaticamente com os valores de fábrica.


	      item
	função
	valor de preset
	

	1
	sys
	0
	

	2
	aft
	0
	

	3
	hfre
	80
	77"50 hertz"

	4
	vf50
	12
	

	5
	vf60
	13
	

	6
	vpos
	15
	

	7
	vsize
	25
	24 "50 hertz"

	8
	vlin
	8
	11 "50 hertz"

	9
	vsco
	9
	6 "50 hertz"

	10
	hpos
	5
	5 "50 hertz"

	11
	hsiz
	17
	17 "50 hertz"

	12
	pamp
	16
	14 "50 hertz"

	13
	cpin
	3
	3 "50 hertz"

	14
	ppha
	7
	8

	15
	vcom
	2
	2

	16
	gamp
	20
	20 PAL

	17
	bamp
	14
	14 PAL

	18
	gcut
	8
	9 PAL

	19
	bcut
	9
	11 PAL

	20
	crom
	32
	-

	21 
	spix
	22
	9 PAL

	22
	shue
	28
	-

	23
	scol
	32
	12 PAL

	24
	sbrt
	30
	14 PAL

	25
	ssha
	7
	9 PAL

	26
	vsmo
	0
	1 PAL

	27
	ref
	2
	-

	28 
	roff
	1
	-

	29
	goff
	1
	-

	30
	boff
	1
	-

	31
	ablm
	0
	-

	32
	notc
	1
	-

	33
	drgb
	0
	-

	34
	vang
	0
	-

	35
	disp
	58
	-

	36
	svol
	0
	-

	37
	sbal
	38
	-

	38 
	sbas
	8
	-

	39
	stre
	8
	-

	40
	uybo
	30
	só para 34"

	41
	lybo
	26
	só para 34"

	42
	hamp
	33
	só para 34 "

	43
	htil
	30
	só para 34

	44
	ucbo
	38
	só para 34"

	45
	util
	40
	só ara 34"

	46
	lcbo
	41
	só para 34"

	47
	ltil
	47
	só para 34"

	48
	dcsh
	37
	só para 34"

	49
	id0
	120
	

	50
	id1
	127
	

	51
	id2
	40
	

	52
	id3
	0
	

	53
	id4
	32
	

	54
	id5
	1
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Televisores PHILLIPS II:

Abaixo temos uma tabela para acessar o service das televisões philips. O primeiro passo é entrar na tela de service, que se faz digitando a seguinte seqüência no remoto da tvc : < 0 > <6 > < 2 > < 5 > < 9 > < 6 > < menu >. feito isso aparecerá uma tela com a versão da maskmid, o numero de horas que a tvc funcionou até aquela data ( em hexadecimal ) etc... existem 9 telas de ajustes no service existe no alto de cada tela uma identificação que vão de SA até SI ( o s significa modo de serviço, e o número seguinte a tela de programação)

a tela A é para o ajuste de eprom ( não deve ser mexido a menos que a eprom tenha sido substituída ); 
a tela B é para o ajuste de AFT ( apertou danou tudo ); 
a tela C é para o ajuste de AGC; 
a tela D é para o ajuste do nível de entrada do decoder do stereo; 
a tela E e F são para o ajuste da separação do stereo; 
a tela G é para o ajuste de branco; 
a tela H é para o ajuste  de proporções vertical/horizontal 
a tela I para sair dessa desgraça de modo de serviço. 

PS: só faça o ajuste de nível de entrada do decoder stereo se for extremamente necessário. Para fazer coloque um sinal RF MODULADO com BTSC composto de audio L+R em 300hertz ligado na antena do tvc. Através das teclas right e left ajuste o nível de entrada  para cerca de 500mv na saída do decoder TP 52 ou TP 53. Aperte menu e o ajuste será gravado ou aperte status /exit se não tiver certeza do que está fazendo. Segue abaixo a tabelinha para orientar nossos amigos técnicos nessa penosa e cada vez mais difícil tarefa de reparar televisores

	PASSO DO MODO DE SERVIÇO
	TECLA DO REMOTO
	                                    FUNÇÃO

	
	
	

	       A
	CURSOR UP
	SELECIONA O PRÓXIMO REGISTRO DA EPROM

	
	CURSOR DOWN
	SELECIONA O REGISTRO ANTERIOR DA EPROM

	
	CURSOR RIGHT
	INCREMENTA O VALOR DO REGISTRO EM 1 STEP

	
	CURSOR LEFT
	DECREMENTA O VALOR DO REGISTRO EM 1 STEP

	
	MENU
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO

	
	MUDO
	SELECIONA BANCO 0 OU BANCO 1 DA MEMÓRIA

	
	STATUS/EXIT
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR

	
	SURF
	REINICIALIZA E EPROM E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SE ESTA TECLA FOR PRESSIONADA A EPROM DEVE SER REPROGRAMADA DE ACORDO COM A TABELA DE MODELOS

	
	
	

	         B
	CURSOR UP
	SINTONIZA O PRÓXIMO CANAL, IGNORA AFC, FREQ.NOMINAL APENAS
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	CURSOR DOWN
	SINTONIZA O CANAL ANTERIOR  IGNORA AFC,FREQ.NOMINAL APENAS

	
	CURSOR RIGHT
	INICIA O AJUSTE AUTOMÁTICO DE AFC

	
	MENU
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO



	
	
	

	          C
	CURSOR RIGHT
	INCREMENTA 1 NO AJUSTE DE AGC

	
	CURSOR LEFT
	DECREMENTA 1 NO AJUSTE DE AGC

	
	MENU
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO

	
	STATUS/EXIT
	VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR

	
	
	

	             D
	CURSOR RIGHT
	INCREMENTA 1 NO AJUSTE DE NIVEL DE ENTRADA DE MPX

	
	CURSOR LEFT
	DECREMENTA 1 NO AJUSTE DE NIVEL ENTRADA DE MPX

	
	MENU
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO

	
	STATUS/EXIT
	VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR

	
	
	

	              E
	CURSOR UP
	AUMENTA O NÍVEL DE WIDEBAND

	
	CURSOR DOWN
	DIMINUI O NÍVEL DE WIDEBAND

	
	CURSOR RIGHT
	AUMENTA O NÍVEL DE SPECTRAL

	
	CURSOR LEFT
	DIMINUI O NÍVEL DE SPECTRAL

	
	MENU
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO “PASSO G” POIS PULA O AUTO AJUSTE DO DECODER DE STEREO

	
	STATUS/EXIT
	VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR

	
	
	

	               F
	CURSOR RIGHT
	INICIA O AUTO AJUSTE DO SEPARADOR DE STEREO

	
	MENU
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO

	
	STATUS/EXIT
	VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR

	
	
	

	                 G
	CURSOR RIGHT
	INCREMENTA VERDE

	
	CURSOR LEFT
	DECREMENTA VERDE

	
	CURSORUP
	INCREMENTA AZUL
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	CURSOR DOWN
	DECREMENTA AZUL

	
	MENU
	GRAVA E VAI PARA OPRÓXIMO PASSO

	
	STATUS/EXIT
	VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR

	
	
	

	                 H
	CURSOR RIGHT
	CENTRALIZAÇÀO HORIZONTAL +

	
	CURSOR LEFT
	CENTRALIZAÇÀO HORIZONTAL -

	
	CURSOR UP
	AUMENTA A ALTURA

	
	CURSOR DOWN
	DIMINUI  A ALTURA

	
	STATUS/EXIT
	VERTICAL SLOPE +

	
	MUDO
	VERTICAL SLOPE  -

	
	SMART 
	GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO

	
	SLEEP 
	VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR

	
	
	

	                   I
	CURSOR RIGHT
	SAI DO MODO SERVICE E VAI PARA STAND BY

	
	EXIT
	RETORNA AO PASSO A . PROGRAMAÇÀO DA EPROM

	
	
	

	              A .... I                             
	0
	ALTERNA ENTRE O MODO SERVICE/SEMIUSUARIO

	
	1
	VAI PARA O PASSO A DO MODO SERVICE

	
	2
	VAI PARA O PASSO B DO MODO SERVICE

	
	3
	VAI PARA O PASSO C DO MODO SERVICE

	
	4
	VAI PARA O PASSO D DO MODO SERVICE

	
	5
	VAI PARA O PASSO E DO MODO SERVICE

	
	6
	VAI PARA O PASSO F DO MODO SERVICE

	
	7
	VAI PARA O PASSO G DO MODO SERVICE

	
	8
	VAI PARA O PASSO H DO MODO SERVICE

	
	9
	VAI PARA O PASSO I DO MODO SERVICE
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TV CCE

Equivalência de Circuitos integrados da cce KA 2131= AN5512    KA 2134= SS7698P
 
Para ajustar PP na CCE
E só apertar a tecla MEMÓRIA, (STORE vai ficar vermelho) depois aperte a tecla PP e depois a tecla MEMÓRIA, ai ela vai ficar verde o STORE e só aguardar sumir Pronto. Não esqueça de antes de tudo, digo antes de fazer os ajustes, fazer o ajuste de cor, brilho, contraste ao seu gosto.
TV Mitsubish:

Trava de funções :em standby aciona ch + - até ligar depois aciona menu p/ destravar 

	Ajustes 
Faça o seguinte no controle remoto aperte o botão seletor por 5 segundos vai aparecer uma barra de sintonia, faça os ajustes de canais, aproveite e faça os ajustes de brilho, contraste e volume ao seu gosto, após aperte o botão seletor por 5 segundos por duas vezes tempos superior a 5 segundos, tudo OK e só. 

Para Retirar a Trava Basta apertar as teclas de canais ao mesmo tempo, Isto com . Televisor Desligado Pelo controle remoto. Quando ela ligar entre no menu e retire a função TRAVA.


Entrar no setup da TV Panasonic:

14/20 A8>B8 Off timer em 30 recall vol>tv ver tela
TV Philco:

Setup PCR   aperte canal + -  liga o aparelho segurando até o led acender ->seguir tela
 DUETO quando não acerta traking->->->volume - ap canal 3 remoto

Televisores PHILLIPS III:

Ajustando o PLL no Modelo GX da Phillps:
Aperte a tecla END no controle remoto, então digite o seguinte 062596, antes deve colocar antena com sinal forte agora aperte no controle remoto o numero zero ( 0). Aperte para direita e esquerda o cursor ate surgir a Primeira tela, aperte agora o Volume (+) e desliga. Já no modelo GX 25 1889. O ajuste de AGC e feito da seguinte maneira no controle remoto digite o seguinte código 062596 e aperte a tecla menu na tela vai surgi escrito AGC coloque o canal (8) ou o (4), e aperte a tecla Menu por mais duas vezes até surgir a Primeira tela logo após aperte volume e ela vai desligar está pronto. 

Apagando uma E-prom no Modelo GX da Phillps:
Quando o televisor estiver com as funções travadas provocada por falta de energia ou por estáticas (ou simplesmente por alguém Ter tocado nas teclas de mal jeito e Ter colocado o TV em modo HOTEL), faça o seguinte coloque o televisor no canal 22 e aperte pelo controle remoto nas teclas de canais e volume ao mesmo tempo cruzando tipo canal + volume – segure até ela dar um a tremida, após e só reajustar, (Para Maiores Informações Veja Dicas e macetes em chassis ANUBIS). 

Refazendo os ajuste de PP no Modelo GL da Phillps:
Para se fazer novamente o ajuste de PP basta colocar a função de ajuste pessoal para ajuste Padrão e desligar o aparelho, apos ligar refazer todo o ajuste escolher o canal e colocar em pessoal novamente desligar o aparelho e após ligar novamente, ele estará ajustado correto.
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Já no Modelo:14CT6401M/UV / Para memorizar. Primeiro faça o seguinte, ajuste todas as funções do aparelho no ponto que você achar melhor inclusive volume e canal que você quer que ela ligue pelo PP. Após aperte a tecla STORE (B) depois a tecla PP no controle remoto e segure a tecla apontando para o TV, juntamente com o STORE EXECUTE ate aparecer o numero do canal sem piscar . Apertado (Vai aparecer uma linha na tela cuja a cor depende da faixa de recepção). Tempo de aperto das teclas e de 2 segundos. 

Modelo 16CT6410/UV Defeito: Para memorizar o PP. Primeiro faça o seguinte, ajuste todas as funções do aparelho no ponto que você achar melhor inclusive volume e canal que você quer que ela ligue pelo PP. Após aperte a tecla STORE depois a tecla PP e depois aperte a tecla EXECUTE no aparelho, Tempo de aperto das teclas e de 2 segundos. Outros modelos veja nesta seção e também no item IV memorizando PP, etc. 

Modelo:16CN4435 Defeito: Para ajustar o PP Faça o seguinte. Ajuste primeiro Canais, Brilho, Cor, Contraste e volume, após aperte STORE no TV e segure Também apertada a tecla e aperte o PP no controle remoto segure as duas teclas apertada por 30 segundos depois solte as duas junto, pronto e só.

TV Samsung – Como entrar no setup:
Digite no remoto 182 power atue com chanel volume
Televisores Sony II

Ajustes elétricos pelo controle remoto 
1- método de acesso ao a) - o televisor deve está em stand-by ( desligado pelo Power off)
modo de serviço
b) - Pressione a seguinte sequência de teclas no controle remoto: 
Display > 5 > volume (+) > Power O tempo para a sequência é de 2 segundos
c) - Após o televisor irá ligar e aparecer na tela a mensagem SERVICE logo abaixo escrito o item e a função.
d) - pressione o botão 1 ou 4 do controle remoto para selecionar o item a ser ajustado.
e) - pressione o botão 3 ou 6 do controle remoto para mudar a função.
f) - Para gravar na memória pressione os botões MUTING e ENTER
g) - Pressione o botão 8 e ENTER para reinicializar.
h) - Para sair do MODO de SERVIÇO desligue o aparelho, e volte a ligar novamente.
2 - Para confirmar a Gravação na memória
a) - Após o ajuste desligue o aparelho da tomada de força, e aguarde alguns minutos e volte a ligar a tomada..
b) - Ligue o aparelho novamente em modo serviço e verifique se os valores estão de acordo com os valores que foi ajustado e gravados, se tiver algum erro refaça tudo e confira novamente, até ficar tudo certo. Veja na lista a seguir os item a ser ajustado.
Lista: Esta Só vale para modelo de 29"e 34"polegadas
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Tabela: Para Modelo KV 1450B
	Item Função Valor da função Item Função Valor da função Item Função Valor da função

	1
	SYS
	0
	
	19
	RON
	1
	-
	19
	SBAS
	7
	

	2
	AFC
	1
	
	20
	GON
	1
	
	20
	STRE
	7
	-

	3
	VPOS
	17
	-
	21
	BOM
	1
	-
	21
	PHOR
	15
	-

	4
	VSIZ
	21
	
	22
	PREL
	4
	
	22
	PE-W
	30
	-

	5
	VLIN
	7
	
	23
	AXIL
	1
	-
	23
	PCOR
	8
	-

	6
	VSCO
	6
	-
	24
	DCOL
	0
	-
	24
	PTRP
	0
	-

	7
	HPOS
	8
	-
	25
	REF
	1
	-
	25
	HCMP
	8
	-

	8
	GDRV
	24
	-
	26
	VBLM
	2
	-
	26
	DISP
	5
	-

	9
	BDRV
	21
	-
	27
	CROM
	1
	
	27
	PADJ
	38
	-

	10
	GCUT
	7
	-
	28
	OSDL
	0
	
	28
	IDO
	35
	-

	11
	BCUT
	8
	-
	29
	Y-DC
	2
	
	29
	ID1
	3
	-

	12
	TOT
	1
	-
	30
	GMMA
	0
	
	30
	ID2
	0
	-

	13
	NR
	0
	-
	31
	VEXT
	1
	
	31
	ID3
	7
	

	14
	SCON
	10
	-
	32
	VZOM
	4
	
	32
	ID4
	17
	

	15
	SHUE
	5
	-
	33
	CDMD
	0
	
	-
	-
	-
	

	16
	SCOL
	6
	-
	34
	RGBL
	0
	
	-
	-
	-
	

	17
	SBRT
	34
	-
	35
	YDLY
	3
	
	-
	-
	-
	

	18
	SSHP
	8
	-
	36
	SBAL
	7
	
	-
	-
	-
	


Tabela: Para Modelo KV 2959T.
	Item Função Valor da função Item Função Valor da função Item Função Valor da função

	1
	SYS
	0
	
	19
	BCUT
	5
	11(PAL)
	37
	SBAL
	7
	

	2
	AFC
	0
	
	20
	CROM
	32
	
	38
	SBAS
	8
	

	3
	HFRE
	57
	77(50Hz)
	21
	SPIX
	10
	9(PAL)
	39
	STRE
	8
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